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Ozna-

čení

popis Typické použití MaR Typické použití elektro

A Oddělovač
odělovače, galvanická bariéra, karta ŘS, jiskrově bezp. 

bariéra (4-20mA / 4-20mA)

B* Převodník

BI: převodník proud / proud (4 - 20 mA)

BT: převodník teploty

BL: převodník hladiny

B(x): další veličiny

BI1: převodník, typicky 0-1A / 4-20 mA

EL Svítidlo

EV Světlo v rozvaděči

FA
nadproudová ochrana, 

jistič
jistič

FA1: nadproudová ochrana / silový jistič

FA11: ovládací jistič

FA12: jištění pomocných obvodů

FAN
Ventilátor ve dveřích 

rozvaděče

FI proudový chránič Nebo jistič kombinovaný s chráničem Nebo jistič kombinovaný s chráničem

FU tavná pojistka pojistka FU1, 2: silové pojistky (pojistkový odpojovač)

FV přepěťová ochrana FV1 (svodič přepětí)

GB baterie

GF Frekvenční měnič
GF1: frekvenční měnič

GF2: FM pro druhý motor

GS Softstartér / střídač GS1: softstarter

GU zdroj / usměrňovač např. zdroj 24 V

HA

výstraha (siréna, 

houkačka, houkačka s 

majákem)

HL Signálka / maják

v ovl. skříňce:

HL1: chod

HL2,3: polohy

HL4: porucha
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KA relé

KA1: el. porucha

KA2: dálkově

KA3: chod/ chod otevírá/ chod vpřed/ chod vlevo

KA4: NOT AUS

KA5: mech. porucha

KA6 - KA8: ostatní např. polohy klapek

KA9: chod vpravo/ chod zavírá/ chod vzad

KA11: start/start otevři/start vpřed/start vpravo

KA12: start zavři/start vzad / start vlevo

KA30: výstraha

KA1: Relé povel chod, typicky u SS a FM

KA11: relé, start z ŘS

KA12: relé, start vlevo/zavírej z ŘS pro stroje s reverzací chodu

KA13 až KA15: relé polohy, snímače obecně

KM stykač
KM1: hlavní stykač – silový

KM2,3: Použito u strojů s více silovými stykači (reverzační stroje např. 

ventily, nucené chlazení, brzda, ...)

KT časové relé

L Výstupní tlumivka

LC Vstupní / výstupní filtr

P Měřící přístroje

QF (hlavní) vypínač, jistič

QM

Motorový spouštěč, 

vypínač s motorovým 

pohonem

R RC člen, umělá zátěž R1, 2, 3, … :umělá zátěž k relé (stejné číslo jako relé)

S Přepínač / vypínač

S1: přepínač/spínač obecně

na ovládací skříňce:

  S1: Ovládací přepínač 

  S2: Přepínač volby směru (pro reverzační stroje)

SB Tlačítko

SL Snímače zaplavení
SL12: snímače zaplavení zapojené v obvodu mech. poruchy

SL13: snímače zaplavení zapojené v obvodu NOT AUS

SL12: snímače zaplavení zapojené v obvodu mech. poruchy

SL13: snímače zaplavení zapojené v obvodu NOT AUS

SN Snímač otáček SN12: snímač otáček

SP Snímače tlaku
SP12: snímače tlaku zapojené v obvodu mech. poruchy

SP13: snímače tlaku zapojené v obvodu NOT AUS

SP12: snímače tlaku zapojené v obvodu mech. poruchy

SP13: snímače tlaku zapojené v obvodu NOT AUS

SQ Snímače mechanické
SQ12: mech. porucha (vybočení pasu, přetočení pasu, …)

SQ13: NOT AUS (tlačítka, lankové vypínače, …)

SQ21, 22, … : snímače polohy
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ST Termostat

TA

Měřící transformátor 

proudu TA1, 2, 3: měřící transformátor proudu, typicky X/1 A

TV Měřící napěťové trafo TV1, 2, 3: měřící napěťové trafo

X Svorkovnice viz kapitola označení svorkovnic viz kapitola označení svorkovnic

XZ zásuvky
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