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ÚVOD 
Dokument „Mosty – definice, provedení a značení“ je souhrnem technických informací, vedoucích 
k unifikaci různých oblastí v rámci návrhu nových mostních konstrukcí v Lovochemii, a.s. Účelem je 
konečné provedení mostů s vysokou užitnou hodnotou. 
Dodržování těchto zásad je nutné uplatňovat v rámci běžné údržby i investičních akcí. Tento 
dokument je pro všechny dodavatele závazný a jeho nedodržení může vést k výrazným změnám na 
zařízení v rámci jeho následného zapracování. Provedení těchto změn jde následně na vrub 
dodavatele. 

DEFINICE 
Potrubní most  

Jedná se o nosnou ocelovou konstrukci, která slouží výhradně k uložení potrubních rozvodů za 
účelem jejich rozvodu po závodu. 
 

Kabelový most  

Jedná se o nosnou ocelovou konstrukci, která slouží výhradně k uložení kabelových rozvodů za 

účelem jejich rozvodu po závodu. 

Technologický most  

Jedná se o nosnou ocelovou konstrukci, která slouží k uložení různorodého technologického zařízení 

za účelem propojení jednotlivých technologických celků (výroben) určitým zařízením (zejména pasy), 

potrubními rozvody či kabely. 

Lávka  

Jedná se o nosnou ocelovou konstrukci, která slouží k pohybu osob mezi objekty. Na lávce mohou být 

zavěšeny potrubí a kabely, ale primárně slouží k pohybu osob. 

Kabelová lávka  

Jedná se o nosnou ocelovou konstrukci, která slouží k uložení kabelových rozvodů za účelem jejich 

rozvodu uvnitř technologického celku. 

Konzole  

Jedná se o nosnou ocelovou konstrukci menších rozměrů, která slouží k uložení potrubních rozvodů, 

či kabelů většinou uvnitř výrobní jednotky. Konzole nemá vlastní sloup, ale kotví se ke stojící 

konstrukci.  

Páteřní rozvod  

Jedná se o potrubní či kabelový rozvod, který je rozveden po mostech, po velké části závodu a je 

nezbytně nutný pro chod většiny výrobních jednotek závodu. Jedná se o tato média: 

→ pára 0,4MPa, 1,1MPa a 3,6MPa 

→ zemní plyn NT, ST, VT 

→ NH3 kapalný, NH3 plynný 

Od tohoto rozvodu jsou vytvořeny odbočky k jednotlivým technologickým celkům. 

Páteřní rozvod končí první uzavírací armaturou ve směru od rozvodu, případně stěnou objektu, do 

kterého je přiveden. 
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Páteřní most  

Jedná se o most, na kterém je uložen páteřní rozvod. Na mostě mohou být uloženy i jiná potrubí, či 

kabelové lávky. 

Supersprávce mostů  

Supersprávce mostů je osoba, která řídí koncepci oprav všech mostů v závodě. U této osoby jsou 

uloženy originály všech dokumentů souvisejících s opravami mostů: 

- výkresová dokumentace 

- posouzení technického stavu 

Provozovatel mostu  

Provozovatel mostu je osoba odpovídající za bezpečné provozování svěřeného mostu. Určení 

provozovatele mostu vyplývá z mapy generel – potrubní mosty. Každý most má jednoho 

provozovatele (vedoucí určitého provozu). Na výkresu je uveden úsek, pod který most spadá (zatím 

není vytvořeno). 

Správce mostu  

Správce mostu je osoba odpovídající za technický stav svěřeného mostu.  

Tuto funkci zastává zpravidla mechanik údržby svěřeného úseku, pro který je most primárně 

zhotoven. Správce mostu je jmenovaný vedoucím úseku údržby. 

Technický list mostu  

Složka, jejíž součástí jsou dokumenty popisující technický stav mostu. Struktura technického list je 

následovná: 

• Úvodní list 

o popis mostu  

▪ konstrukce 

▪ rok výroby 

▪ dodavatel 

▪ účel mostu 

o umístění mostu 

o odkaz na výkresovou dokumentaci 

o zákres v generelu 

• Informace o provádění oprav 

o Dokumentace k velkým opravám 

o Odborná posouzení stavu 

KONSTRUKCE MOSTŮ 
Jedná se o samonosnou ocelovou konstrukci, která se skládá zpravidla ze tří částí: 

Základ + vertikální část  

Slouží k zajištění stabilního uložení mostu a k jeho uložení v potřebné výšce 

 - betonový blok uložený v zemi 

 - nosná OK položená na stabilní ploše 

 - OK budovy (technologického celku), na které je pata mostu uložena 
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Horizontální nosná část  

Slouží ke stabilnímu a bezpečnému uložení potřebné technologie na vertikální části 

Obslužná část  

Jedná se ve většině případů o lávky, plošiny a žebříky, které slouží ke kontrole uložených technologií a 

k samotné kontrole mostu. 

Co je most a co není most  

Za most není považována podpůrná ocelová konstrukce podepírající technologické zařízení, či 

potrubí, které NEMÁ samostatné sloupy, jde z objektu do objektu a není pod ním v celé délce nosná 

konstrukce. 

Případné vyjímky v tomto zatřídění řeší vedení údržby a přihlíží u každého konkrétního případu na 

velikosti, umístění (jde přes komunikaci?) a důležitost uložené technologie. 

 

Příklady uznaných vyjímek 
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TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NOVÝCH MOSTŮ 
Most je ocelová konstrukce, která musí být navržena dle platné legislativy a plánovanou životností 
větší než 50let. 
Každý most se skládá z nosné ocelové konstrukce (část A), který slouží k zajištění požadované 
únosnosti a z části (část B), na které je uložena technologie (potrubí, kabely, …). Pro zajištění co 
nejvyšších užitných vlastností mostu bez nutnosti provádění pracných oprav protikorozní ochrany 
(dále PKO) musí být most navržen následovně. 
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ČÁST A - Nosná ocelové konstrukce  

Nosná konstrukce ocelového mostu z uhlíkaté oceli musí být provedena z profilů, u nichž je rádius 
jakékoliv hrany R > 5mm.  

 
Toto opatření má velký vliv na životnost protikorozní ochrany. 
Ideální je provedení: 
- trubky 
- silnostěnné jekly čtvercové 
- silnostěnné jekly obdelníkové 

     
Materiálové provedení volte z uhlíkaté konstrukční oceli, nebo z nerez oceli. Při použití nerez oceli 
není nutné dodržet požadavek na minimální rádiusy hran. 
Spojovací materiál, kterým bude nosná OK kotvena k betonovému základu, volte nerez odpovídající 
třídy a pevnosti. 
 

ČÁST B - Podpůrná technologická konstrukce  – mostové pole  

Horní část mostu, na kterou jsou ukládány kabelové lávky, nebo uložení potrubních rozvodů musí být 
provedeno z nerezové oceli, nebo z kombinace nerezové oceli (část B2) a uhlíkaté konstrukční 
uhlíkaté oceli (část B1). Volba materiálu závisí na velikosti profilů a četnosti děr a svárů. Jestliže 
profily použité na B1 mají rádius větší než předepsaný a je v nich minimální počet děr, je možné i tuto 
část provést z uhlíkaté oceli. Nerezovou ocel použijte kvality dle DIN 1.4301. 
 
Použití nerezové oceli předchází problémům s aplikací PKO na malých profilech s ostrými hranami, 
často s mnoho otvory a sváry, kde je kvalitní aplikace PKO téměř nemožná.  
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Nosná OK a podpůrná technologická konstrukce musí být spolu spojeny šroubovým spojem za 

pomoci nerezového spojovacího materiálu třídy A2, nebo A4 

Pro uložení kabelů používejte především nerezový kotvící systém HILTI odpovídajícího typu a 

provedení pro danou aplikaci. 

Jako střešní krytinu (když je předepsána) použijte hliníkový trapézový plech. Krytinu přichyťte k OK 

mostu přes dřevěný hranol tak, že nerezové vruty s těsněním přichytí krytinu k hranolu a hranol bude 

přichycen k OK mostu standardním spojovacím materiálem přes otvory zhotovené před aplikací PKO. 

Nátěrový systém , vodivé pospojení a uzemnění ocelových konstrukcí  

Tato problematika je podrobně popsána v nátěrovém systému Lovochemie a standardech elektro. 

     

Žebříky s plošinou a obslužné lávky  

V rámci projektování nového mostu je nutné zajistit bezpečný přístup k armaturám, či jinému 

důležitému zařízení na mostě umístěném. 

Toto lze provést vybavením mostu pochozí lávkou, či žebříkem s plošinou. O konkrétním provedení 

musí rozhodnout zadavatel vzhledem k důležitosti zařízení. 

Uložení potrubních rozvodů  

Materiálové provedení pevného uložení a závěsů potrubí musí kopírovat materiálové provedení 

ocelové konstrukce, na které je uložení potrubí nainstalováno či zavěšeno. 

Materiálové provedení kluzného uložení potrubí musí být vždy z nerez oceli z důvodu zachování 

funkčnosti po celou dobu jeho instalace. 

   

Dimenzování nových mostů  
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Nové mosty vždy dimenzujte s váhovou a prostorovou rezervou dle zadání projektu. Jestliže není 

rezerva zadáním řešena, počítejte minimálně s rezervou 50% u malých mostů a 30% u velkých mostů. 

Prohlídka a specifické dokumenty  nového mostu  

Dodavatel RPD ocelové konstrukce mostu musí provést zatřídění (kategorizaci) konstrukce dle platné 

legislativy v rámci technické zprávy. Dále musí provést zatřídění konstrukce do formuláře Lovochemie 

– příloha č.1 tohoto dokumentu. 

Dodavatel RPD musí v rámci výkresové dokumentace vytvořit výkres, který bude nazvaný „Výkres pro 

provedení kontroly geometrického tvaru konstrukce“. Příklad takového výkresu je přílohou č 1 

tohoto dokumentu. Na tomto výkresu jsou zakótovány maximální povolené průhyby hlavních prvků 

OK mostu, jejichž zaměření musí zhotovitel mostu provést v rámci výstavby mostu během zkoušek 

OK mostu. K těmto hodnotám musí být na tomto výkresu uvedeno i související (reálné) zatížení 

požadované během této zkoušky. Například musí být uvedeno, že zkouška musí být prováděna při 

zaplnění 2ks potrubí DN50 vodou a tomu odpovídá maximální povolený průhyb prvků A a B xxmm. 

Tento výkres bude součástí PTD dokumentace jako nedílná součást výchozí prohlídky OK.  

Součástí výstavby ocelové konstrukce mostu musí být i provedení a dokladování výchozí prohlídky 

ocelové konstrukce dle platné legislativy (ČSN 73 2604) včetně vystavení odpovídajícího protokolu o 

prohlídce. Tento doklad, jehož součástí bude i „Výkres pro provedení kontroly geometrického tvaru 

konstrukce“ doplněný o hodnoty geodetického zaměření, musí dodat dodavatel výstavby v rámci 

PTD.  

ZNAČENÍ A POPIS MOSTŮ 
ZNAČENÍ MOSTŮ V  RÁMCI GEOPORTÁLU  LOVOCHEMIE 

Označení mostů číselným kódem předá dodavateli vždy pracovník Lovochemie. Značení mostů je 

kombinací jednoho písmena a pořadového čísla. Systém byl zaveden v 60-tých letech a pro návaznost 

historických dokumentů byl převzat. Každý most musí být označen. Jestliže není daná ocelová 

konstrukce označené, nejedná se o most, ale o lávku. 

Páteřní a historicky označené mosty   

označení pomocí 1 písmene a dvojčíslí      C02 

Odbočky z  mostů  

označení mostů doplněné o „-„ a pořadové číslo    C02-1   

 



 

MOSTY – DEFINICE, PROVEDENÍ A ZNAČENÍ - SSÚ_13 – revize 5.0 9 

 

 

Odbočky z  odboček mostů  

označení odboček páteřních a hlavních mostů doplněné o „-„ a pořadové číslo  C02-1-1 

Maximální počet odboček není nikde pevně určen.  

Mosty mezi objekty  

označení pomocí písmene „O“ a čísel objektů – 1. most     O154-O157 

označení pomocí písmene „O“ a čísel objektů – ostatní mosty (1-n)   O154-O157-1 

 

Mosty z objektu a do objektu (nenapojené na jiný objekt, či most)  

označení pomocí písmene „O“ a čísel objektů – 1. most     O154  

označení pomocí písmene „O“ a čísel objektů – ostatní mosty (1-n)   O154 -1 

 

POPIS MOSTU FYZICKÝ  

Pro správnou identifikaci problému na potrubí, či samotném mostu je nutné provést označení mostu. 

Označení konstrukce mostu bude provedeno na každé stojně namalováním jejího čísla.   

Číslo stojny je číslo mostu doplněné o „/“ a pořadové číslo stojny, počítané od začátku mostu – 

schválí pracovník generelu Lovochemie. 

Most C01 má označenou stojnu č.3 následovně:  C01/S03 (viz první fotografie níže) 

Most O351-O362 má označenou stojnu č.2 následovně:  O351-O362/S02 

Označení musí být provedeno ve výšce cca 1,5m od země, černou barvou v ose nosníku stojny. Font 

písma použijte jednoduché technické písmu typu Ariel. Velikost písma volte co největší s ohledem na 

velikost profilu a vzdálenost od komunikace – musí být dobře čitelné. 
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PŘÍLOHY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 
Všechny přílohy uložené na webových stránkách Lovochemie jsou volně stažitelné na této adrese: 

www.lovochemie.cz, sekce „dokumenty ke stažení“ 

NÁTĚRY A POVRCHOVÁ OCHRANA ZAŘÍZENÍ     - umístěno na webu  
ZNAČENÍ POTRUBÍ, ZAŘÍZENÍ A ARMATUR     - umístěno na webu 
SM-TD-121 PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE  - umístěno na webu 
formulář „PROTOKOL O ZATŘÍDĚNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE“   - umístěno na webu 
příloha č 1 _Výkres pro provedení kontroly geometrického tvaru konstrukce - umístěno na webu  

HISTORIE ZMĚN 
Pro snadné zavedení nových dokumentů budou v této části zaznamenány nejdůležitější změny vůči 
předchozí verzi.  
 

Revize 5.0 

• V kategorii Prohlídka a specifické dokumenty mostu byly doplněny informace o provádění 
měření průhybu mostu 

• Doplnění výkresu pro provedení kontroly geometrického tvaru konstrukce jako přílohy č 
1  tohoto dokumentu 

http://www.lovochemie.cz/

